Suoritustasoilmoitus

Tuote:

Tarkoitettu kaytto:

Valmistaja:

Yhdenmukaisuusvaatimuksen
vahvistus:

limoitettu organisaatio:

limoitettu organisaatio-no:

Kaide, alumiini ALU Modern

Laminoitu lasi 8,76

Korkea alumiinitomasta

(kiinnitys: jalka tai tolpan sivukiinnike)

Kaide

Rackesbutiken Sweden AB, Akerslundsgatan 10,
SE-262 73 Angelholm, Sverige

EN 1090-1:2009 + A1:2011

RISE Research Institutes of Sweden

0402

on tehnyt alustavan tarkastuksen ja arvioinnin tuotannontarkastuksesta seka suorittaa
jatkuvaa tuotannontarkastuksen hallintaa seké on myéntényt tuotannontarkastuksen
sertifikaatin (FPC) no: 0402 - CPR - SC0636-14

Yhdenmukaistettu tekninen

Perusominaisuudet Suorituskyky sritelind

, : Geometriset toleranssit
Geometriset tiedot :
(toleranssit mitaile ja 1507976179762 2 1090- | EN 1090-1:2009+A1:2011
mucdgaille) mittaustarkkuuden.
Hitsattavuus NPD EN 1090-1:2009+A1:2011
Murtolujuus NPD EN 1090-1:2009+A1:2011
Palotekninen reaktio NPD EN 1090-1:2009+A1:2011
Kadmiumin paastd NPD EN 1090-1:2009+A1:2011
Radioaktiivinen sateily NPD EN 1090-1:2009+A1:2011
Kestavyys 20 ym EN 1090-1:2009+A1:2011
Suoritusluokka EXC2 EN 1090-1:2009+A1:2011
Palonkestavyys NPD EN 1090-1:2009+A1:2011
Kantokykyominaisuudet 0,5 kN/m EN 1991-1-1/A, B, C1
Vasymys NPD EN 1090-1:2009+A1:2011

Ylla olevan tuotteen suorituskyky on yhdenmukainen ylla olevassa taulukossa ilmoitettujen

ominaisuuksien kanssa.

Tama suoritustasoilmoitus myénnetaan edella mainittujen valmista/jien omalla vastuulla.

Allekirjoitettu valmistajalle:

21.02.19
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