YKSITYISKOHTAINEN MITAT

TUULENSUOJA: ALUMIINI, ULKOAPAIN ASENNETTAVA
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A - Tuulensuojan kokonaiskorkeus
B - Lasinkorkeus

C - Kiinnityshelan korkeus lattiantas
D - 195, 250 tai 350 mm

* 40 mm patee kaikkiin tolppiin, joissa paaty oikealla puolella (ulkopuolelta katsottuna), jotta ruuvit eivat osu
toisiinsa kulmassa

** Lasin putoamissuojaus, valinnainen

Huomioi, etta piirrokset eivét ole mittakaavassa
© Réckesbutiken Sweden AB - www.kaidekauppa.fi
190321 V20 KAIDEKAUPPA.FI



YKSITYISKOHTAINEN MITAT

TUULENSUOJA: ALUMIINI, ULKOAPAIN ASENNETTAVA.
JATKOKAIDE, JOSSA ON ALUMIININEN KASIJOHDE.
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A - Tuulensuojan kokonaiskorkeus

B - Lasinkorkeus

C - Kiinnityshelan korkeus lattiantas

D - Lis&kiinnityshelan korkeus lattiantasosta mitattuna. Huom! Vain 800 mm tai 900 mm korkean kaiteen
jatko-osan yhteydessa.

E - Kaiteen jatko-osan kokonaiskorkeus lattiantasosta mitattuna

F - 195, 250 tai 350 mm

* 40 mm patee kaikkiin tolppiin, joissa paaty oikealla puolella (ulkopuolelta katsottuna), jotta ruuvit eivat osu
toisiinsa kulmassa

** Lasin putoamissuojaus, valinnainen

Huomioi, etta piirrokset eivét ole mittakaavassa
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YKSITYISKOHTAINEN MITAT

TUULENSUOJA: ALUMIINI, ULKOAPAIN ASENNETTAVA. JATKOKAIDE, JOSSA ON
PUINEN KASIJOHDE.
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A - Tuulensuojan kokonaiskorkeus

B - Lasinkorkeus

C - Kiinnityshelan korkeus lattiantas

D - Lis&kiinnityshelan korkeus lattiantasosta mitattuna. Huom! Vain 800 mm tai 900 mm korkean kaiteen
jatko-osan yhteydessa.

E - Kaiteen jatko-osan kokonaiskorkeus lattiantasosta mitattuna

F - 195, 250 tai 350 mm

* 40 mm patee kaikkiin tolppiin, joissa paaty oikealla puolella (ulkopuolelta katsottuna), jotta ruuvit eivat osu
toisiinsa kulmassa

** Lasin putoamissuojaus, valinnainen

Huomioi, etta piirrokset eivét ole mittakaavassa
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YKSITYISKOHTAINEN MITAT

TUULENSUOJA: ALUMIINI, ULKOAPAIN ASENNETTAVA.
JATKOKAIDE ILMAN KASIJOHDETTA.
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A - Tuulensuojan kokonaiskorkeus

B - Lasinkorkeus

C - Kiinnityshelan korkeus lattiantas

D - Lis&kiinnityshelan korkeus lattiantasosta mitattuna. Huom! Vain 800 mm tai 900 mm korkean kaiteen
jatko-osan yhteydessa.

E - Kaiteen jatko-osan kokonaiskorkeus lattiantasosta mitattuna

F - 195, 250 tai 350 mm

* 40 mm patee kaikkiin tolppiin, joissa paaty oikealla puolella (ulkopuolelta katsottuna), jotta ruuvit eivat osu
toisiinsa kulmassa

** Lasin putoamissuojaus, valinnainen

Huomioi, etta piirrokset eivét ole mittakaavassa
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